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Welche Unterlagen benötigen Sie für die Energieausweis-Ausstellung (Checkliste zur Bauteilbeschreibung)

Um einen Energieausweis erstellen zu können benötigt Ihr Energieausweis-Berechner einige Unterlagen.

(Bitte Ankreuzen und Ergänzen) 
 Name und Adresse des Eigentümers
Adresse
Grundstücksnummer
Einlagezahl (Grundbuch) der Liegenschaft
 Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus
(Wohnungsanzahl), Telefonnummer, E-Mail-Adresse 
Für was wird der Energieausweis benötigt:
Neubau
Verkauf
Vermietung
 Sanierung
 

Bauplan (Einreichplan) –und Baubeschreibung, wenn vorhanden 
Benötigt wird ein Plan mit den Grundrissen, Ansichten und den relevanten Schnitten. Wichtig ist, dass alle Fenster und Türen bemaßt sind. Die genaue Position der Innenwände ist nicht maßgeblich, sodass meist auch bestehende alte Pläne verwendet werden können, auch wenn innen umgebaut wurde.  (Musterskizzen im Anhangs-mail) 
Bauteilbeschreibungen der thermischen Hülle

Meist stehen in der Baubeschreibung relevante Dinge zum Aufbau.

Benötigt wird der Aufbau aller Bauteile, die die "thermische Hülle" definieren. Das sind also jene Bauteile, die die beheizte Zone von der unbeheizten trennen. Gleichzeitig sind dies genau die Bauteile, die eine gute Dämmwirkung haben sollen. Bauteile zwischen beheizten Bereichen werden nicht benötigt, ebenso sind die Bauteile, die ausschließlich unbeheizte Zonen voneinander trennen, nicht nötig. Um die in Ihrem Fall benötigten Bauteile leichter bestimmen zu können, haben wir hier eine Liste zusammengestellt:

 Beispiele für eine Bauteilbeschreibung
Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen, wie Beschreibung von Bauteilen aussehen könnte.

 

Beispiel-Wand 1:
Innenputz 1,5cm
Porotherm  38  ( wenn’s der Kunde sagt – oder es in der Baubeschreibung steht ) ansonsten Hohlblock Ziegel – der Wert wird dann nach Baujahr bestimmt )
Außenputz 2cm

 

 (Wichtig : Bitte das Natur-Maß der Wand angeben – die Stärke stimmt oft nicht mit dem Plan überein)
 

Beispiel-Wand 2:
10 cm Massivholz
Dampfsperre
20cm Fixrock 035 zwischen Latten
5cm Mineralwolle zwischen Lattung
2cm Holzverschalung

 

 

 

Beispiel-Wand 3:
Innenputz
Hohlziegel 30cm , 25 cm 
Außenputz 2cm
Styropordämmung (weiß, Schwarz, Dalmatiner) ?
 

 

 

 

 

 Beispiel-Wand 4:
Innenputz 1cm
Heraklit 2cm
Vollziegel (ca. bis 1960 -65)
Außenputz 2cm


 

 

 

 

 

 

Beispiel-Dachbodendecke  …………… Massiv oder Holz…..Dämmung  …. und wie stark gesamt
Beispiel- Zwischendecke……………Massiv oder aus Holz
 

 

 

Beispiel-Wand 6:
Rigips 2cm
Dampfbremse
Telwolle 5cm zwischen Lattung
Telwolle 15 cm zwischen Latten
Luftschicht
Holzfassade

 

 

 

Decke zu unbeheiztem Keller:
Estrich 6cm -- oder Holzaufbau (klopfen)  !!!!!!!  gemischt – dann in der Skizze Eintragen 
Dämmung  
Betondecke
Putz, oder Dämmung, Lamperiebretter ??
 

 

 

 

Weiters wird das Heizsystem benötigt,
womit wird geheizt:(Gas, Pellets etc.)

 

wo steht der Kessel – konditioniert Ja / Nein

sind die Verteilleitungen gedämmt, wie dick ungefähr

 

Baujahr (Zeitpunkt der Einreichung)
 

Brennwertgerät Ja / Nein

Fußbodenheizung Ja / Nein

gibt es einen Kachelofen oder ähnliches?
 

gibt es einen Pufferspeicher, Lastausgleichsspeicher?
 

gibt es eine Solaranlage?
Neigungswinkel, Ausrichtung, Verschattung

wenn Ja, Röhrenkollektor oder Hochleistungskollektor oder Normal

wie viele Quadratmeter

Isolierung der Heizleitungen und ungefähr wie dick

 

 

Warmwasserbereitung,
Art der WW Bereitung

getrennt oder kombiniert mit der Raumheizung

Isolierung der Leitungen

Zirkulationsleitung Ja/Nein

Baujahr Speicher

Standort- Konditioniert Ja / Nein

Mit Elektropatrone  Ja / Nein

 

 

Photovoltaik Ja / Nein
Quadratmeter oder Anzahl der Module

Type wenn bekannt

Leistung

Ausrichtung  O-SO-S-SW-W

Neigungswinkel ungefähr
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	Naturmaß der Raumhöhen bitte in die Checkliste Eintragen

Wenn zum Beispiel bei einem alten Gebäude jeder Raum unterschiedlich ist, einen Mittelwert eintragen.

Wenn eine Hälfte der Gebäudes 265 cm hat und die andere Hälfte 240 cm, dann bitte in die Skizze oder 
den Plan schreiben RH 265…. Dann wird das getrennt berechnet.

Wenn möglich, von allen vier Seiten des Gebäudes ein Bild machen- relativ frontal. (Tipp: im Urzeigersinn)
Somit kann der Plan mit der Realsituation abgeglichen werden (Fenster) .

Welche Fenster: Nahaufnahme der Fenster, wenn viele verschiedene sind -- markieren 
K… Kastenfenster, V…Verbundfenster, …. PVC alt, neu  
Wenn’s kompliziert wird ….. Besichtigung durch RoB 

Im Anhang einige Beispielbilder


	


